
INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. sekr.: 22 8I4 50 25 , fax: 22 8 14 50 28

T

REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM
Nr RT/2010-03-0038

Nazwa wyrobu: odwodnienia liniowe betonowe i żelbetowe / PFUHLER RINNE

Wnioskodawca: HABA-BETON Sp. z o. o.
Johan Bartlechner
Olszowa, ul. Niemiecka 1
47-143 Ujazd

Termin ważności: 2015 - 03 - t7

Dokument Rekomendacji Technicmej IBDiM Nr RT/2010-03-0038 zawiera 12 shon. Tekst tego dokumentu moma kopiować
tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Rekomendacji Technicmej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Inst}tutem Badawc4,.rn Dróg i Mostów w Warszawie.



Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/20 I 0-03 -003 8 str.2lI2

A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna Nr RT/2010-03-0038 jest dokumentem dobrowolnym, potwierdzającym
wykonanie wstępnego badarria Ępu odwodnień liniowych betonowych i żelbetowych / PFUHLER
RINNE _ zwarrych dalej odwodnieniami liniowymi PFUHLER RINNE - oraz stwierdzając5rm, ze
odwodnienia liniowe PFUHLER RINNE, spełniają wymagania art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 |ipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz.4I4 z późniejszymi zmianami), tzn. potwierdzającym, ie
odwodnienia liniowe PFUHLER RINNE są zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i zapewniają spełnienie wymagań podstawowych
przez obiekty budowlane.

2 PRZEDMIOT REKOMENDACJI TECHNICZNEJ

2.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Rekomendacji Technicznej są odwodnienia liniowe PFUHLER RINNE.
Niniej szą Rekomendacj ą Techn icznąobj ęte są następuj ące wyroby :
- odwodnienia liniowe,
- studnie odwadniające,
- elementy rewizyjne,
- odwodnienia w kształcie niecki,
- odwodnienia zkrawęŹnikiem,
- odwodnienia trapezowe.

odwodnienia liniowe PFUHLER RINNE standardowo wykonyr,vane są w odcinkach o długości 4 m.
Produkowane są równiez elementy o mniejszych długościach od 0,25 m do 3,95 m. Łączenie
elementów następuje poptzez ukształtowane zł.ącze i uszczelki klinowę Z gumy SBR lub EPDM.
Górna częśó moze występować w następujących profilach:
- ze szcze|iną ciągłą i spadkiem górnej powierzchni w kierunku szczeliny,
- ze szcze|inąprzerywanąi spadkiem gómej powierzchni w kierunku szczeliny (oznaczenie U),
- ze szczelinąprzerywanąi horyzontalną(płaskfl gómąpowierzchnią (oznaczenie UE),
- ze szczęliną ciągłą i krawęŹnikiem o wysokości 7 cm (oznaczenie A7),
- ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem o wysokości |2 cm (oznaczenie A72),
- zę szczelinąciągłąi krawężnikięm o wysokości 15 cm (oznaczenie A15),

odwodnienia liniowe produkowane Są w następuj ących typach :
- P20R z kanałem w kształcie koła o średnicy 200 mm w przekroju poptzecznym; elemenĘ tego typu

sąwykonywane w klasach obciązenia D400 i F900;
- P25R zkanałem w ksŹałcie koła o średnicy 250 mm w przekroju poptzecznym; elementy tego typu

wykonywane sąw klasach obciązenia D400 i F900;
- P2030 z kanałem w kształcie owalu o wysokości 300 mm i szerokości 200 mm w przekroju

poprzeeznym; elementy tego typu wykonywane sąw klasach obciążenia D400 i F900;
- P3020 z kanałem gardzielowym o wysokości 200 mm i szerokości 300 mm w przekroju

poprzecznym; elementy tego typu wykonywane sąw klasie obciązenia D400;
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- P30R zkanałem w kształcie koła o Średnicy 300 mm w przekrojupoprzecznym; elementy tego typu
wykonywane sąw klasach obcięenia D400 i F900;

- P3040 z kanałem w kształcie owalu o wysokości 400 mm i szerokości 300 mm w przekroju
poprzecznym; elementy tego typu wykonywane sąw klasach obciążenia D400 i F900;

- P2040 z kanałem w kształcie owalu o wysokości 400 mm i szerokości 200 mm w przekroju
poprzecznym; elementy tego typu wykonyl,vane sąw klasach obciązenia D400 i F900;

- profile specjalne.

Studnie odwadniające i elementy rewizyjne są wykonywane w długościach 1 m i zaopatrzone są

w kratkę oraz _ w przypadku studni odwadniających - odptyw z przejściem szczelnym do podłączenia

rur. Elementy te wykonytvane są w wersjach dopasowanych do poszczególnych typów i profilów

kanałów odwodnień liniowych i słuządo prac konserwacyjnych i odprowadzania wód zkanałow.

odwodnienia w kształcie niecki wykonywane Sąw szerokościach 1000 mm, wysokości całkowitej 250

mm i długościach od 0,15 m 4,0 m.

odwodnienia trapezowe wykonywane są w formie elementów o zewnętrznej wysokości 550 mm

i szerokości 520 mm z ukształtowanyTn kanałem o kształcie trapezu.

a)

str.3/72

gLrdM odvradrqaca dW6< 1.00 m E|erent re{u-vjny' dfugość l '00 |n

b)

studnia adwadriająca. dlgość 1 .o0 nr Eerenl rewizyh'ł dł|€ość 1 .00 m

Rysunek 1 _ Przykładowe odwodnienia liniowe PFUHLER RINNE wrazze studniami odwadniającymi
i elementami rewizyjnymi: a) zkanałem w ksfałcie koła (P25R), b) z kanałem gardzielowym (P3020)



Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2010-03-0038 str.4112
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odwodnieniaRysunek 2 _Przykładowe odwodnienia w kształcie niecki,
z krawęznikiem i odwodnienia trapezowe.

2.2 Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: 26.61.n1-50.24
PCN: 6810 19  31  0

3 PRX,EZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

3,1Przeznaczenie

odwodnienia liniowe PFUHLER RINNE sąptze7naczone do odwadniania dróg, parkingów i innych
drogowych obiektów inzynierskich, dróg kołowania na lotniskach, pasów startowych.

3.2 Zabes stosowania

odwodnienia liniowe PFUHLER RINNE mogą być stosowane w zakresie zgodnym z za|ęcenlarni
zawar$mi w PN-EN 1433:
- elementy klasy D 400: jezdnie dróg (w tym ciągi dla pieszych), pobocza oraz parkingi dla

wszelkiego rodzaju poj azdów drogowych'
- elementy klasy F 900: obszary podlegające szczególnie duzym obciązeniom spowodowanym ruchem

kołowym, np. pasy startowe samolotów, porty' doki.

Rekomendacja Techniczna stwierdza przydatnoŚó odwodnień liniowych PFUHLER RINNE do
stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie:
- wszystkich dróg publicznych, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 40.
poz.430);

- wszystkich drogowych obiektów inzynierskich, w rozumieniu i zgodnie z waruŃami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63,po2.735)
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- kolejowych obiektów inżynieryjnyclt z ograniczeniem do: mostów, wiaduktow, tuneli liniowych
oraz nadziemnych i podziemnych przejść dla pieszych, w rozumięniu i zgodnie z warunkami
określonymi w rozpotządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr I5I,poz.987)

- lotnisk cywilnych z ograriczeniem do: dróg startowych, dróg kołowania, pły i wydzielonych miejsc
postoju, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 1 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków techniczno.budowlanych dla
lotnisk cywilnych. (Dz.U. Nr 130, poz. 859)

3.2 Warunki stosowania

ElemenĘ wykonyr,vane są dla trzech kategorii zastosowań, róŻniąc się właściwościami i trwałością
betonu (tablica I) oraz nośnością. Kategorie zastosowań oznaczone sąprzezproducenta jako:
. Norm - do zastosowań standardowych (klasy ekspozycji XD3 i XF4,wyrzymałość na obciązenia do

klasy F900),
. P]us - do zastosowań o wyźzszych wymaganiach (klasy ekspozycji XD3, XF4, XAz, X}y'rz

w1trzymało śó na obciążenia wykra czaj ąca poza klasę F 9 0 0),
. Ultra _ do zastosowań o bardzo wysokich wymaganiach (klasy ekspozycji XD3, XF4, XA2, XM2

wytr ąl małość na obciązenia wykra czaj ąca poza klasę F9 0 0).
Powyzsze klasy ekspozycji betonu podane sąwg PN-EN 206-1i DIN 1045-2).

KaŻdorazowe zastosowanie odwodnień liniowych PFUHLER RINNE powinno opierac się na projekcie
budowlanym lub odpowiednich obliczeniach uwzględniających warunki hydrogeologiczne,
przeznaczenie obiektu, przewidywane o bciąze nia ot az wytyczne producenta.

Wyrób budowlany na|eĘ stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, które podano
w rekomendacji technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla
poszczegóInych rodzajów budowli w inzynierii komunikacyjnej' Przed zastosowaniem wyrobu
budowlanego w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi na|eĘ uzyskać zgodę na
odstępstwo od tych przepisów w trybie określonym w art. 9 ustawy z dnia 7 |ipca 1994 r. Prawo
budowlane. (tekst jednolity Dz. U.2f006 r. Nr 156, poz. 1118)

4 wŁAŚCIwoŚCI TECHNICZNo - UZYTKoWE. WYMAGANIA

4.1 MateriaĘ, surowce

4.1.1 Beton

Beton uffiany do produkcji odwodnień liniowych PFUHLER RINNE powinien spełniać wymagania
zawarte w tablicy 1. Stosowane sątrzy rodzaje betonów, za|eżnie od kategorii zastosowania:
. Norm _ do zastosowń standardowych,
. Plus _ do zastosowań o wyżtszych wymaganiach,
. Ultra - do zastosowań o bardzo wysokich wymaganiach.
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Tablica I

Lp. WłaściwoŚci Jednostki Wymagania Metody badań
według

I 2 l 4 )
I Klasa wytrzymał.ości na ściskanie

- dozastosowań..Norm''
- dozastosowań,'PluS''
- dozastosowań..Ultra''

>_ c40t50
>c60/75
> c80/95

PN-EN 12390-3

2 Nasiąkliwość
- dozastosowań."Norm''
- do zastosowń,.Plus''
- dozastosowań."Ultra''

%o (m/m)
<5

<15
<)  5

PN-EN 1433

J odpomoŚÓ na
zamr aianie h ozmr azanie w so I i
odladzającej

- dozastosowań..Norm''
. dozastosowań,.PluS''
- dozastosowań..Ultra''

kglm2

średnia strata
masy po

badaniach:
< 0,2
<  0 ,1
ś 0.05

PN-EN 1433

4 ScieralnoŚć na tarcry BÓhmego
- dozastosowań..Norm''
- dozastosowań,.PluS''
- dozastosowań..Ultra,'

mm'/5000 mm'
ś 13 000
ś9000
<7000

PN-EN 1338

4.1.2 Stalzbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1433.

4.|.3 Uszcze|kizłącza

Uszczelki elastomerowę stosowane w elementach odwodnień powinny spełniaó wymagania
PN-EN ó81-1.

4.2 Elementy odwodnień liniowych PFUHLER RINNE

4.2.1 Właściwości użytkowe

ElemenĘ odwodnień liniowych PFUHLER RINNE powinny spełniać wymagania zawarte w tablicy 2.

Tablica 2

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metody badan według
4

I Wytrzymało śc na obciązenie
- dla klasy D 400
- dla klasy F 900

KN > 400
> 900

PN-EN 1433

f Szczelnośó połączonych elementów
odwodnień

brak nieszczelności
podczas badania PN-EN 1433
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4.2.2 Charakterystyki geometryczne i kształt

Wymiary elementów odwodnień liniowych PFUHLER RINNE powinny byc zgodne z dokumentacją
techniczną wy.robów z maksymalnymi tolerancjami wymiarowymi wg PN-EN 1433. Elementy
odwodnień powinny spełniać wymagania w zakresie geometrii, spadku dna, zgodności dna, wymiarów
i kształtu szcze|in zgodnie z PN-EN 1433.

4.2.3Wygląd zewnętrzny i barwa

Elementy odwodnień liniowych PFUHLER RINNE nie powinny wykazywaó wad mogących
negatywnie wpĘwać na właściwoŚci uzytkowe, wytrzymałość i trwatośc. Barwa elementów powinna
byó jednolita na całych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych.

5 PAKOWANIE'TRANSPORT'SKŁADOWANIE

5.1 Pakowanie

ElemenĘ odwodnień liniowych PFUHLER RINNE powinny byó pakowane na specjalnych podkładach
lub luzem.

5.2 Transport

Środki transportu przęznaczone do ptzewozu elementów odwodnień liniowych PFUHLER RINNE
powinny zapevtniać mozliwość stabilnego ułozenia elementów. W czasie transportu elementy powirrny
być ułożone na elastycznych przekładkach i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający przed
przesuwaniem i uszkodzeniami lub zamocowane na paletach.

5.3 Składowanie

Plac składowy powinien posiadaó równą utwardzoną i odwodnioną nawierzchnię. PrefabrykaĘ na|eŻy
ustawiać na podkładkach, w sposób zapev',niający stabilność i łatwy dostęp do uchwyów
transportowych' Niedopuszcza|nejest układanie stosów w poblizu otwaĘch wykopów.

6 ocENA ZGoDNoŚct wynoBu BUDoWLANEGO

6.1 obowiązujący system oceny zgodności

odwodnienia liniowe PFUHLER RINNE objęte niniejszą Rekomendacją Techniczną IBDiM Nr
RT/2010-03-0038 Są wprowadzane do obrotu po dokonaniu oceny zgodności z PN.EN 1433 przy
zastosowaniu systemu 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodności Producent wystawia krajową deklarację zgodności na
podstawie:

- wsĘpnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium,
- zakładowej kontroli prodŃcji.

6.2 Wstępne badanie typu

Wstępne badanie Ępu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-uzytkowe,
wykonlrvanym przed wprowadzeniem wy'robu do obrotu i stosowania.

Wstępne badanie typu obejmuje zakres badan podany w punkcie 4.
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ó.3 Wymagania dla zakładowej kontroli produkcji

Zakładow a kontro l a produkcj i powinna obej mowaó :
- specyfikację materiałów i sprawdzanie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich

właściwoŚci techniczne,
- kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów, prowadzone

przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur
określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji' dostosowanych do technologii
produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.

Kontrola produkcji musi zapewniać, ie wyrób jest zgodny z PN-EN 1433.

Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zaptsy rejestru powinny
potwierdzać, ze wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. KuŻda partia wyrobów powinna byój ednoznacznie zidentyfi kowana w rej estrze badań.

6.4 Sposób oznakowania wyrobu budowlanego

Odwodnienia liniowe PFUHLER RINNE powinny
budowlanym B lub oznakowaniem CE, z podaniem
następuj ących informacj i :

byi wprowadzane do obrotu ze znakiem
na etykiecie lub na opakowaniu co najmniej

- nazry wyrobu według niniejszej Rekomendacji Techni cznej,
- nazw lub znaku identyfikującego producentaorazjego adresu'
- adresu zak<ładu produkującego wyrób budowlany,
- roku produkcji,
- innych danych.

Informację na|eiy doł'ączyć do wyrobu budowlanego w sposób umozliwiający zapoznanie się z nią
przez stosującego ten wyrób.

7 USTALENIA FORMALNOPRAWNE

7,t Rekomendacja Techniczna IBDiM NrRT/2010-03-0038 jest dokumentem dobrowolnym
potwierdzającym lvykonanie wstępnego badania Ępu oraz stwierdżającym, źze odwodnienia liniowe
betonowe i zelbetowe / PFUHLER RINNE spełniająwymagania art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 |ipca 1994 t. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poźniejszymi zmianami), tzn. potwierdza, ze odwodnienia
liniowe betonowe i zelbetowe / PFUHLER RINNE są zgodne ' *y-ug*iami przepisów techni czno-
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i zapewniają spełnńnie wymagań podstawowych
przęz obiekty budowlane.

7.2 Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2010-03-0038 nie narusza uprawnień wynikających
z przepisow o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy Prawo włisności
przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. Nr 1|9 z iOO3 ,., poz, |1I7 z późniejszymi
zmianami)' Zapewnienie tych uprawnień naleiy do obowiązków kórzystających z niniejszej
Rekomendacj i Technicznej IBDiM.

7.3 InsĘrtut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie wydając Rekomendację Technicznąnie bierze
odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznyclr i nabytych.
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7.4 Rekomendacja Techniczna IBDiM nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą
jakość odwodnień liniowych betonowych i zelbetowych / PFUHLER RINNE oraz wykonawców robót
budowlanych od odpowiedzialności za właŚciwe ich zastosowanie.

7.5 W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w inżynierii komunikacyjnej odwodnień liniowych
betonowych i zelbetowych / PFUHLER RINNE na|eĘ zamieszczaó informację o udzielonej tym
wyrobom Rekomendacj i Technicznej IBDiM Nr RT/20 1 0-03 -003 8.

8 TERMIN WAZNoŚCI

Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2010-03-0038 jest wazna do dnia 17 marca2015 r.
WaznoŚć Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/20l0-03-0038 może być przedłuiona na kolejne
okresy' jeżze|ijej Wnioskodawca lub formalny następca wystąli w tej sprawie do Instytutu Badawczego
Dróg i MostÓw z odpowiednim wnioskiem, nie pózniej niz 3 miesiące przed uptpvem terminu
ważności tego dokumentu.
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B. AKCEPTACJA

Inst5rtut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na wniosek firmy:

HABA-BETON Sp. z o. o.
Johan Bartlechner

Olszowa, ul. Niemiecka 1
47-I43 Ujazd

potwierdza wykonanie wstępnego badania typu wyrobu budowlanego pod nazw%

odwodnienia liniowe betonowe i żelbetowe / PFUHLER RII\NE

oraz stwierdzaprrydatnośó do stosowania w inzynierii komunikacyjnej
i zgodność z zasadami wiedzy technicznej w zakresie i na zasadach określonych

w niniejszej Rekomendacji Technicznej IBDiM.

Prof. dr

Warszawa, A+ marca 2010 r.
Kon i e c
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C. INFORMACJE DODATKOWE

Słowa kluczowe: oDWoDNIENIA DROG I LoTNISK, BEToN, ZELBET' PREFABRYKATY BEToNoWE

I ZELBETOWE

1 NORMY I DOKUMENTY PowoŁANE

Dla powotań norm datowanych stosuje Się tylko cytowaną edycję, 14/ przypadku powołań
niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie (wraz z poprawkami) powołanej publikacji,

PN-EN fa6-| Beton - Część.1: W5.lrnagania. właściwości, produkcja i zgodnośÓ

PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczę|ek złączy tut
wodociągolYych i odwadniających - Część 1: Guma

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

PN-EN 1433 KanĄ odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

PN-EN 12390-3:2009 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do
badania (oryg )

DIN 1045-2 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton; Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitźit (Konstrukcje betonowe, zbrojone i spręzane _ Część 2..
Beton _ Specyfikacje, właściwości produkcja i zgodność)

Ustawa z dnia7 |ipca |994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 4I4 zpoźniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 zf003 r.,poz, !|L7
z p ó źniej sz1łmi zmi anami )

2 DOKUMENTY WYKORZYSTANE

- Dokumentacja techniczna wyrobów

- PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

- PN-S-I0030:1985 obiektv mostowe - obciązenia

3 WNIOSKODAWCA

HABA-BETON Sp. zo. o.
Johan Bartlechner
Olszowa, ul. Niemiecka I
47-143 Ujazd
tel.: $-77) 405 69 00
fax: (0-77) 405 69 50
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4 MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU

Betonwęrk Neu-Ulm Gmbh&Co Ks
Fischerholzweg 54
D-89233 Neu-Ulm

5 ZESPÓŁ APROBAT TECHNICZNYCH IBDIM

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 80
tel. : 22 614 56 59. 22 81 1 32 3 I wew. 278
fax 22 675 41 27,22 814 50 28

www.ibdim.edu.pl


